

Données techniques pour appareils contigus EGRO machines à café automatiques

Chauffe-tasses
(LxPxH): 300 x 455 x 580 mm
Alimentation:  ~1N 230V / 0.42 kW
Poid: 14 kg

Chauffe-tasses Egro NEXT
(LxPxH): 300 x 370 x 580 mm
Alimentation:  ~1N 230V / 0.42 kW
Poid: 14 kg


Module Poudre
(LxPxH): 160 x 470 x 770 mm
Alimentation:  ~1N 230V / 0.10 kW
Poid: 13 kg

KS9 réfrigérateur
(LxPxH): 300 x 455 x 580 mm
Alimentation:  ~1N 230V / 0.10 kW
Poid: 29 kg Contenance
Contenance: 6.5 l

Réfrigérateur NEXT
(LxPxH): 300 x 365 x 580 mm
Alimentation:  ~1N 230V / 0.10 kW
Poid: 29 kg
Contenance: 6.5 l




[bookmark: _GoBack]Cool Box
(LxPxH): 284 x 361 x 440 mm
Alimentation:  ~1N 230V / 0.10 kW
Poid: 7 kg
Contenance: 6.5 l

Quick-Milk réfrigérateur
(LxPxH): 230 x 460 x 340 mm
Alimentation:  ~1N 230V / 0.10 kW
Poid: 14 kg
Contenance: 4.0 l

FUM (réfrigérateur)
(LxPxH): 315 x 600 x 203 mm
Alimentation:  ~1N 230V / 0.08 kW
Poid: 18.5 kg
Contenance: 4.0 l
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