

Technische Daten zu Beistellgeräten für Kaffeevollautomaten EGRO ZERO/ONE/BYO

Tassenwärmer Egro ZERO+/ONE/BYO
Masse / Gewicht
(BxTxH): 300 x 455 x 580 mm
Anschlusswerte:  ~1N 230V / 0.42 kW
Gewicht: 14 kg

Pulvermodul Egro ONE/BYO/TWO
Masse / Gewicht
(BxTxH): 160 x 470 x 770 mm
Anschlusswerte:  ~1N 230V / 0.10 kW
Gewicht: 13 kg

KS9 Kühlschrank ONE/BYO
Masse / Gewicht
(BxTxH): 300 x 455 x 580 mm
Anschlusswerte:  ~1N 230V / 0.10 kW
Gewicht: 29 kg
Kapazität: 6.5 l

Cool Box ZERO+/ONE/BYO
Masse / Gewicht
(BxTxH): 284 x 361 x 440 mm
Anschlusswerte:  ~1N 230V / 0.10 kW
Gewicht: 7 kg
Kapazität: 6.5 l






Quick-Milk Kühlschrank ZERO+/ONE/BYO
Masse / Gewicht
(BxTxH): 230 x 460 x 340 mm
Anschlusswerte:  ~1N 230V / 0.10 kW
Gewicht: 14 kg
Kapazität: 4.0 l

FUM (Kühlschrank) ZERO+/BYO/ONE
Masse / Gewicht
(BxTxH): 315 x 600 x 203 mm
Anschlusswerte:  ~1N 230V / 0.08 kW
Gewicht: 18.5 kg
[bookmark: _GoBack]Kapazität: 4.0 l
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