MODE AEGRO

MODULARITY AND DESIGN

Der Kaffeevollautomat Mode vereint die neueste Egro-Technologie in einem kompakten
Design. Hohe Leistung, Zuverlassigkeit und Vielseitigkeit werden in einem schlanken
Design mit ergonomischen Lésungen kombiniert, um die Arbeit der Bediener zu verbessern
und den Service zu beschleunigen. Das Touchscreen-Bedienfeld des Mode wurde
entwickelt, um jedes Rezept im Meni mit wenigen einfachen Schritten anzupassen und

die Interaktion des Kunden im Selbstbedienungsmodus zu erleichtern. Mode wurde fir alle
Einrichtungen des Horeca-Sektors mit mittlerem Verbrauch entwickelt und ist die ideale
Lésung fur alle, die ein hochwertiges Cafeteria-Meniu mit Kaffeegetrénken, frischer Milch
und l8slichen Produkten wiinschen. Mit verschiedenen Milchsystemen und Kihlschréanken,
Add-ons, Zahlungssystemen und Sonderausstattungen wird Mode jedem Bedarf gerecht.

@ HIGHLIGHTS

7"-HD EINFACHE KOMPAKTES
TOUCHSCREEN WARTUNG DESIGN

Waéhlen Sie |hr Getrénk, navigieren Die internen Komponenten sind Hochwertige Komponenten,

Sie durch die Einstellungsments entsprechend ihrer Funktion in ein eingebauter Behélter und
und laden Sie Videobilder hoch, Modulen zusammengefasst, um andere platzsparende Lésungen
um lhren Touchscreen individuell die normalen Wartungsarbeiten zu bieten lhnen ein Maximum an

zu gestalten. Jeder Vorgang ist mit  erleichtern und die Serviceeinsdtze  Technik auf kleinstem Raum.
wenigen Fingertipps erledigt. zu beschleunigen.

@ AUSFUHRUNGEN

MoDe ist in 3 Versionen erhéltlich:

MODE PURE COFFEE MODE QUICK MILK MODE PRO MILK
X150 TASSEN/TAG X150 TASSEN/TAG X180 TASSEN/TAG



MODE

TECHNISCHE DATEN

BXTXH - HAUPTGERAT
300x580x 790 mm

11.8 x 22.8 x 31.1 in

WX D XH (QUICK MILK KUHLSCHRANK)

230x460x 340 mm
9.0x 18.1x13.4in

FASSUNGSVERMOGEN KAFFEEKESSEL
0.51/16.9 oz

FASSUNGSVERMOGEN DAMPFKESSEL
0.81/27.1 oz

FASSUNGSVERMOGEN DES
KAFFEEBOHNENBEHALTERS

FASSUNGSVERMOGEN DES PULVERBEHALTERS

1x 2 | oder 2x 2 |

STROMVERSORGUNG

100-120 V, 50-60 Hz (2 kW)
220-240 V, 50-60 Hz (2.3 kW)
220-240 V, 50-60 Hz (3.5 kW)

WASSERVERSORGUNG
Water mains connection

GERAUSCHPEGEL WAHREND DES GEBRAUCHS

<70 db

FARBEN

1.25kg (1G)
2x 0.75 kg (2G)

@ schuarz

PURE QUICK PRO
COFFEE MILK MILK
LEISTUNG Empfohlene Tagesleistung (Tassen/Tag) 150 150 180
BEDIENFELD 7" HD-Touchscreen [ ] o
KAEFEE Zweites Mahlwerk o ® (4
18 g Brithkammer () ([ ([
22 g Brithkammer (BC22) (4 (4 (4
Bypass Einzeltasse (fir 1 Tasse Americano) [ [ [
DAMPF Dampflanze (4 - (4
HEISSWASSER HeiBwasserauslass in der Mitte [ ) [ ] [ ]
HeiBwasserauslass auf der rechten Seite (4 [ 4 [ 4
MILCHSYSTEME Quick Milk - o -
Pro Milk - - o
Frische Milchgetranke - ([ J ([
PULVER Integrierte Pulverbehlter (bis zu 2) (4 (4 (4
KUHLSCHRANKE Quick Milk Kiihlschrank (4 Liter) - e e
MK4 Kiihlschrank (4,5 Liter) - (4 (4
FUM Kihlschrank (4 Liter) - (4 -
ADD-ONS Tassenwérmer (4 e (4
EXTRA Kaffeesatzrutsche unter der Theke (4 (4 (4
V hi k (4 (4 (4
MERKMALE erschlusspaket . . .
Option Self
(Verschlusspaket, Tassenstopper) (4 (4 (4
Zahlungssysteme ® (4 (4
MDB-Protokoll [ ) () [ ]
Connect (Telemetriesystem, nur Wlan) (4 [ 4 (4
Standard @ Optional @ Nicht Verfiigbar —



